
Chaudière mixte basse tension/contact sec
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Chaudière mixte 230 V

L

N

Chaudière

Fusible 3 A
Secteur
230 V/50 Hz

Requis uniquement si vous 
utilisez les fils d’un 

thermostat existant

Alimentation 12 V vers
thermostat Nest

N L 1 2 3 4 5 6 OT1 OT2 T1 T2

LN

Alimentation
de Heat Link
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Chaudière Alimentation 12 V vers
thermostat Nest

Secteur
230 V/50 Hz Fusible 3 A

Requis uniquement si vous 
utilisez les fils d’un 

thermostat existant

N L 1 2 3 4 5 6 OT1 OT2 T1 T2

A B

Alimentation
de Heat Link
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Chaudière OpenTherm
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L

N

Chaudière Alimentation 12 V vers
thermostat Nest

Secteur
230 V/50 Hz Fusible 3 A

Requis uniquement si vous 
utilisez les fils d’un 

thermostat existant

N L 1 2 3 4 5 6 OT1 OT2 T1 T2

O
T1

O
T2

Alimentation
de Heat Link

Système de chauffage urbain avec vanne 
de régulation électrique

L

N

Vanne de chauffage urbain

Requis uniquement si vous 
utilisez les fils d’un 

thermostat existant

Alimentation 12 V vers
thermostat Nest

Secteur
230 V/50 Hz Fusible 3 A

N L 1 2 3 4 5 6 OT1 OT2 T1 T2

LN

Alimentation
de Heat Link
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