
Flambée de 21 kg  75% frene et 25% acacia avec comme d'habitude une grosse partie au début 
et 3à 4kg à la fn pour favoriser la combustion des braises
La température dans la BAF(boite à feu est donnée par mon TC1 comme dab, la température 
moyenne de la porte est prise avec mon Testo 830 T3 qui permet grace a sa visée laser à 2 points 
de donner la valeur moyenne sur une surface.

Temps °C BAF °C vitre Temps °C BAF °C vitre
18 h 30 105 41 Allumage 20 h 45 360 160
18 h 35 330 128 21 h 00 340 150
18 h 40 425 170 21 h 15 320 145
18 h 45 580 240 21 h 30 305 140
18 h 50 620 265 21 h 45 292 130
18 h 55 610 275 22 h 00 279 122
19 h 00 615 280 22 h 15 269 116
19 h 05 610 280 22 h30 261 112
19 h 10 620 270 22 h 45 254 108
19 h 15 615 275 23 h 00 247 104
19 h 20 600 270 00 h 00
19 h 25 600 265
19 h 30 590 275 07 h 00
19 h 35 580 290 Ajout des 4 kg 08 h 00
19 h 40 630 290 09 h 00
19 h 45 670 285 10 h 00
19 h 50 660 270
19 h 55 620 270
20 h 00 570 245
20 h 05 535 235
20 h 10 495 225
20 h 15 460 220
20 h 20 435 215
20 h 25 420 190
20 h 30 400 170

Ferméture des clapets



 


