crppe II: Radialmontierbare Seeger-Ringe

Anneaux Seeger & montage latéral

Seeger Rings for Radial Installation

llla Seeger-Sicherungsscheiben St
Cavaliers Seeger St
Seeger Retaining Rings St

lllb Seeger-Sicherungsscheiben nach DIN6799
Colliers d’épaulement RS Seeger d'aprés les normes DIN 6799
Seeger-Retaining Rings to DIN 6799

lllc Seeger-Halbmondringe (Truarc Crescent Ring Nr. 5103)
Croissants Seeger (Truarc Crescent Ring No. 5103)
Seeger Crescent Rings (Truarc Crescent Ring No. 5103)

Illd Seeger-SchlieBringe (Truarc Interlocking Ring Nr. 5104)

Anneaux Seeger deux piéces-fermés (Truarc Interlocking Ring No. 5104)
Seeger Interlocking Rings (Truarc Interlocking Ring No. 5104)

Werkstoff: Federstahl
Matériau: Acier & ressort.

Material: Spring steel.

Oberflachenschutz: Phosphatiert oder briniert
Protection des surfaces: Par parkérisation.

Surface protection: Phosphated.

Sonderausfiilhrung auf Anfrage: Blank geélt, verkad-
miert, verzinkt, vernickelt, verkupfert, Bronze (Sn Bz 8
F 72) Messing (Ms 63 F 62)

Exécutions spéciales sur demande: Anneaux polis gras, cadmiés,
zingués, nickelés, cuivrés, Bronze (Sn Bz 8 F 72), Laiton (Ms 63 F 62).

Special finish upon request: Oil dipped, cadmium plated, zinc plated,
nickel plated, copper plated, bronze (SnBz 8 F 72), brass (Ms 63 F 62).

Zur Beachtung: Die Werte in den Maf3listen fir die Dicke
s gelten fur Ringe in phosphatierter bzw. blanker Aus-
fuhrung. Bei galvanischen Uberziigen vergréfiern sich
diese Maf3e entsprechend der Schichtdicke.

Remarque: Les valeurs indiquées dans les tables pour I'épaisseur
s sont valables pour les éxécutions parkérisées. Ceux des anneaux qui
recoivent une couche galvanique présentent une épaisseur s aug-
mentée de 2 fois I'épaisseur de la couche de protection (2 faces).
Note: Thickness dimensions s in data charts apply to phosphated and
unplated rings. When plated rings are used these dimensions must
be increased by the thickness of the plating.

Axiale Belastbarkeit: Die in den Listen angegebenen
Werte nennen die Dauverhaltbarkeit bei einem Wellen-
durchmesser entsprechend dem Nennmaf3 der Ringe. Sie
gelten fir ein Wellenmaterial mit einer Streckgrenze von

ca. 30 kg/mm?, fur scharfkantige Anlagefléche des an-
drickenden Maschinenteils und Ringe aus Federstahl. Die
Bruchfestigkeit bei zigiger Beanspruchung liegt ungefahr
dreimal so hoch. Fir Werkstoffe mit anderen Streckgren-
zen os verhdalt sich die zul@ssige Axiallast proportional os.
Fasen und Abrundungen der andriickenden Maschinen-
teile reduzieren die Haltbarkeit und sind méglichst zu
vermeiden. Uber die zuléssigen Wellendrehzahlen s. Ab-
schnitt 324 Seite 17.

Charge frontale admissible: Les valeurs mentionnées dans les tables
indiquent la capacité de résistance permanente pour un diamétre du
support qui correspond au diamétre nominal de |'anneau. Ces
données sont valables pour une matiére du support présentant une
résistance & la traction de 30 kg/mm?, & condition que les bords de
la surface d'appui de la piéce de machine & assurer soient & arrétes
vives, et pour autant que I'anneau soit bien fabriqué & partir d'acier
a ressort. La résistance & la rupture lors de sollicitations constantes
est & peu prés trois fois plus élevée. Pour les matériaux qui présentent
d'autres limites & la traction g,, la charge frontale maximum admis-
sible reste proportionnelle & la valeur de a,. Il faut le plus possible
éviter les arrondis et les chanfreins sur piéces devant étre retenues
par ces anneaux Seeger parce que la suppression des arrétes vives
diminue fortement la résistance que peut opposer I'anneau. Au sujet
du nombre de tours limite auquel peut tourner I'arbre-support, on se
reportera au paragraphe 324 de la page 17.

Thrust load capacity: The values listed give the fatigue limit when
using a shaft diameter which corresponds to the nominal dimension
of the ring. They apply to shaft material with an elastic limit of
approximately 30 kg/mm?, for a sharp-edged abutting surface of the
machine part, and for rings of spring steel. The ultimate tensile
strength is about three times as high for constant stress. For material
of different elastic limits g,, the allowable axial load is proportional
to o,. Chamfers and corner radii of the machine part abutting upon
the rings reduce the strength and they should be avoided if possible.
For allowable shaft speeds see section 324, page 17.
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SEEGER-SchlieBringe fir Wellen MaBliste md
Anneaux SEEGER deux piéces-fermés pour arbre Table de dimensions $10-100
SEEGER Interlocking Rings for Shafts Engineering Data Chart 4
(Truarc interlocking Nr. 5107) DBP. Nr. 837 341
ungespannt - libre - not stressed m
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Bezeichnung eines SEEGER-SchlieBringes fiir einen Wellendurchmesser von d, = 30 mm und Dike s = 15mm:$30 x 1,5
$ 30 x 1,5 désigne un anneau SEEGER deux pieces-fermé, d'épaisseur s = 1,5 mm, destiné a étre monté sur un arbre de diamatre d, = 30 mm.
Designation of a SEEGER Interlocking Ring for a shaft diameter d, = 30 mm and thickness s = 1.5mm: $ 30 x 1.5
e ] T At;g:gﬁi?w""h RING - ANNEAU - RING NUT - GORGE - GROOVE
Wellen Gewicht Zul. Belastung m
e e I B R sl s
Shaft de a h ~~ eig ax. Loa olerance “Min.
from to (kg/1000) (kg) Dimension
10 10 12 1,00 89 2,60 0,64 160 9,0 —0,11 ~ 1,10
12 12 14 1,00 10,7 2,65 0,75 230 10,9 —0,11 1,10
1% 14 16 1,00 12,5 2,75 0,85 315 127 —0,11 1,10
16 16 18 1,00 14,3 2,85 0,96 420 14,5 —0,11 1,10
18 18 20 1,20 16,0 3,35 1,50 530 16,3 -0,11 1,30
20 20 22 1,20 17,8 3,45 1,75 660 18,1 —-0,21 1,30
22 22 2 1,20 19,6 3,55 1,90 800 19,9 —0,21 1,30
2% 2 26 1,20 21,4 3,65 2,10 960 21,7 —0,21 1,30
26 26 28 1,20 23,1 3,75 2,60 1140 23,5 —0,21 1,30
28 28 30 1,50 24,8 4,65 4,25 1350 25,2 —0,21 1,60
30 30 32 1,50 26,6 4,75 4,60 1550 27,0 —0,21 1,60
32 32 35 1,50 28,4 4,80 5,00 1780 28,8 —0,21 1,60
35 35 38 1,50 31,0 5,00 5,40 2100 31,5 —0,25 1,60
38 38 40 1,75 337 5,50 7,50 2500 34,2 —0,25 1,85
40 40 42 1,75 ' 35,5 5,60 8,20 2750 36,0 —0,25 1,85
“© 42 45 1,75 73 5,70 9,00 3060 37,8 —0,25 1,85
45 45 48 1,75 40,0 5,85 9,75 3500 40,5 —0,25 1,85
48 48 50 1,75 427 6,00 10,50 4000 432 —0,25 1,85
50 50 55 2,00 &b 4 6,75 14,20 4300 45,0 -0,25 2,15
55 55 60 2,00 49,4 6,75 15,00 4800 50,0 —0,30 2,15
60 60 &5 2,00 54,2 6,85 17,25 5500 54,8 —0,30 2,15
65 65 70 2,00 58,9 7,00 20,00 6300 59,5 —0,30 2,15
70 70 75 2,50 63,7 8,00 29,00 7000 64,3 —0,30 2,65
75 75 80 2,50 68,5 8,10 33,00 7800 69,1 —0,30 2,65
80 80 85 2,50 733 8,20 37,50 8600 73,9 —0,30 2,65
85 85 90 2,50 78,0 8,50 49,00 9500 78,7 —0,30 2,65
90 90 95 2,50 82,8 9,20 52,00 10400 83,5 —-0,35 2,65
95 95 100 2,50 87,5 9,60 54,00 11400 88,2 —0,35 2,65
100 100 105 2,50 92,3 10,00 56,00 12400 93,0 -0,35 2,65
HRC = 45+ 50 = HV = 450 + 520 kg/mm?
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