223

Beton a I'ancienne |/
ure poutre en bois
e tour du batiment |/

primer par la suite
la mise en oeuvre

poutrain claveaux

Empierrement chiste

‘outre a remplacer
par linteaux beton

n

4 ]

\

Poutre bois a remplacer
par béton ferrailler et coulé

140

IN— Poutre bois a remplacer
par linteaux beton

Existant

Murs en Beton a I'ancienne

Ceinture poutre en bois

sur tous le tour du batiment
a supprimer par la suite

lors de la mise en oeuvre
des dalles poutrain claveaux

Madrier pour étangonner

mﬁmsoossmBms\T\

Madrier pour étangconner

Murs en Beton a I'ancienne

Madrier pour étangonner

Madrier pour étangonner

percer dans murs existant
pour passage de madrier

Etanconnement

de face

Murs en schiste
voir béton coulé

7 N\
/7, .
7 N\
Y N\,
/7 N
/7 NN
7 N\,
v N\
/7, .
7 N\
/7 .
[ 7, N\,
/7 NN
/7, N
v N
/7, N
7 N\
0/ N,
/7 N
AN
7 \\ N\,
7,
/7
/7
7
v
\|<am d'aire
7,
v
/ murs ytong 15cm
4 \|
7|
N
N
N
N\,
N\
N\
N\,
G NN Beton couler 15cm
[/ N +double paillasse 15/15 @5
0 OO O

~

Linteaux beton |\

14x19

Poutrain claveaux

double paillasse 15/15 @5
/r::mm:x beton
14x19

[— Linteaux beton
14x19

inteaux beton
4x19

Au Final




