
lave linge AEG lavamat L 74665 – codes panne

Nous ne traitons ici que le chiffre des dizaines, car celui-ci indique une famille d'alarme. Le 
"X" remplacera le chiffre des unités.

Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X: Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit 
remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.

Code panne E2X: Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et 
chambre de compression, et à défaut carte électronique.

Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, 
pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.

Code panne E4X: Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et 
carte électronique.

Code panne E5X: Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, 
connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les 
appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse 
capacité très silencieux).

Code panne E6X: Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de 
température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.

Code panne E7X:Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-
ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.

Code panne E8X: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la 
pompe de recirculation de l'eau.

Code panne E9X: Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou 
remplacer carte électronique.

Code panne EAX: Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le 
système de positionnement sur la poulie.

Code panne EBX: Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher 
l'appareil.

Code panne EFX: Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange 
encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé. 
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