
Contexte : Portail électrique CAME coulissant . Une télecommande avec un seul bouton actif 
permettant d'alterner marche avant / arriere. Pas de mise en pause du portail ; pas de cellule de 
detection a l'avant du portail pour stopper le portail si quelqu'un passe.

Le bloc moteur du portail a été percuté doucement par un véhicule. Un peu de casse sur la partie 
electronique, je souhaiterais asvoir si réparable. Description ci dessous, merci à celui ou celle qui 
peut m'aider. Frédéric.

PHOTO A

Le pont A : Il est resté fixé sur la borne 1 ; j 'ai remis l'autre extremité sur la borne 2 ou il semblait 
etre initialement étant donnée la courbure  du fil qui sert de pont 
Le pont B : la je l'ai juste posé sur la carte. Je l'ai retrouvé au sol. Je n'ai aucune idée de son 
branchement initial.
La carte A : initialement elle est reliée a la carte principale uniquement par le connecteur A. Sur la 
photo j'ai essayé de la refixer, mais je ne sais pas si des broches sont abimées ou pas. Je ne sais pas 
non plus si cette carte est nécessaire ou pas. 

PHOTO B
La photo B permet de se rendre compte de l'état du connecteur sur la carte principale.



PHOTO C
La photo C est une autre vue de la petite carte retrouvée au sol.

PHOTO D
C'est le pont B  retrouvé au sol. Aucune idée sur quel borne il était initialement. 


