
Chaudières PRIMAXIA/CENTORA/NEXIA/CALYDRA DELTA/HYXIA II/BALIXIA 
 
CODAGE SUR LED / VEROUILLAGE / INTITULE DU DEFAUT 
 
80 oui mise en sécurité par surchauffe 
 
70 non Défaut de surchauffe sans vérouillage 
 
70.80 oui Mise en sécurité par défaut d'allumage 
 
60 non défaillance du circuit de détection de flamme 
 
60.80 non Hors gel pompe 
 
60.70 non hors gel bruleur 
 
60.70.80 non Balixia:Absence circulation d'eau (débit circuit primaire insuffisant et DeltaT(TDépart-
TRetour)>40°C) 
 
60.70.80 non Autres: Absence circulation d'eau (débit circuit primaire insuffisant et débistat non levé) 
 
50 non Balixia:Défaut de circulation d'eau primaire(T Retour>T Départ+10°C) 
 
50 non Autres: Défaut débistat (débistat primaire bloqué en position haute) 
 
50.80 non Thermistance sanitaire ouverte 
 
50.70 non Thermistance sanitaire court-circuitée 
 
50.70.80 non Thermistance départ chauffage ouverte 
 
50.60 non Thermistance départ chauffage court-circuitée 
 
50.60.80 non Thermistance retour chauffage ouverte 
 
50.60.70 non Thermistance retour chauffage court-circuitée 
 
50.60.70.80 non Thermistance externe ouverte 
 
40 non Thermistance externe court-circuitée 
 
40.80 non Mise a l'arrêt par défaut de débordement fumées (CF)(Spott ou fusible 1.25A) 
 
40.80 non Pression d'eau insuffisante dans la circuit chauffage(FF) 
 
40.70 non Tentative de réallumage 
 
40.70.80 oui Mise en sécurité par débordement fumées(VMC)(ou fusible 1.25A) 
 
40.60 non Problème de cablage ou fusible 1.25A (FF) 
 
40.60.80 non Absence de débit d'extraction(FF)(pressostat en position repos) 
 
40.60.70 non Défaillance du dispositif de détection d'extraction(FF)(pressostat bloqué en positon travail) 
 
40.60.70.80 non Vitesse d'extraction faible(FF) 
 
40.50 non Défaut de contrôle de fonctionnement de l'extracteur(FF) 
 
40.50.80 non Thermistance ballon ouverte 
 
40.50.70 non Thermistance ballon court-circuitée 
 
40.50.70.80 non Température ballon hors limite(T°Ecs>80°C) 
 
40.50.60.80 non Vanne distributrice bloquée en chauffage(ou échangeur sanitaire emboué) 
 



40.50.60.70 non Vanne distributrice boquée en sanitaire 
 
40.50.60.70.80 non Problème de communication avec la carte d'affichage 
 
30 non Défaut de communication avec la carte principale 
 
30.40.50.60.70.80 oui Remise sous-tension après arrêt en sécurité 


