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eneargy control
Thermostat et limiteur de température
Référence | Prix UHTE
Thermostat applique
. Thermostat de régulation pour les installations de chauffage et
| conditionnement d'air. Réarmement automatique.
T Sortie par relais inverseur libre de potentiel 110(2,5)A/250Vac 1
Plage : 20 4 90°C, Température maxi 120°C, Différentiel 8K, IP40 co1A 2230€ 1
Thermostat capillaire avee bulbe
Thermostat de régulation pour les installations de chauffage et
conditionnement d'air. Réarmement automatique.
Sortie par relais inverseur libre de potentiel 110(2,5)A/250Vac
~ Plage : 10 90°C, Température maxi 120°C, Différentiel de 6K, IP40 CodA 20,30€
O Plage : 50 4 300°C, Température maxi 310°C, Différentiel de 8K, IP40 co4B 20,30€
Plage : -20 4 40°C, Température maxi 60°C, Différentiel de 2K, IP40 codc 20,30€
£ Thermostat antigel avec capillaire pour montage dans gaine d'air
£ Thermostat antige! pour les installations de conditionnement d'air.
¢ Sortie par relais inverseur libre de potentiel 15(8)A/250Vac
AR ... oo s ot i A 2o 105 roatan 4 v

s b bl | @

o &5

démarrer




