CAME ZBX-7

Egymotoros vezérléegység 230 V-os meghajtasu tolékapukhoz,
max. 300 kg sulyhatérig.

A vezérl6egységet a CAME Cancelli Automatici S.p.A. (Olaszorszag) tervezte, és
gyartja az EU-ban érvényes biztonsagi eléirasoknak megfeleléen. A vezérlés a CAME
gyartmanyu BX-A és BX-B tipusu tolokapu-hajtashazban elhelyezett transzformatorhoz
sorkapocs segitségével illesztheté. H6ingadozasokra nem érzékeny, karbantartast,
gondozast nem igényel.

FONTOS!:

Minden csatlakoztatast, vagy esetleges javitast, kizarolag a vezérl6egység
FESZULTSEGMENTES allapotaban szabad elvégezni!

A motor gyérilag balra nyil6 tolokapuhoz van bekotve. Amennyiben a motort jobbra nyilo
kapuhoz kivanja hasznalni, a motor U-V, és a végallaskapcsolo FA-FC kivezetéseit fel
kell cserélni.

Hasznélati korlatok:

A 24 V-os kiegésziték dsszteljesitménye a 20 W-ot, a 230 V-o0s kiegészitdk
Osszteljesitménye a 200 W-ot nem haladhatja meg!

A vezérlésre max. 600 W teljesitményl motor csatlakoztathato!

A vezérld 80 mp. fix mikddési idével rendelkezik, csak a részleges nyitas mikodesi
ideje allithatd.

Funkciok:

- Ember jelenléte (Totmann-tzemmaod. Ebben az esetben csak addig mikodik a
motor, amig a nyomoégombot nyomva tartjak.)

- Automata zaras (A vezeérlés bezarja a kaput egy bedllitott id6 letelte utan, abban
az esetben, ha mindkét motor teljes nyitast végzett.)

- Reészleges nyitas ( un. kiskapu-funkcio, a vezeérlés a kaput csak a nyilasszélesség
bizonyos hanyadaig nyitja ki. )
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FONTOS!:
Az "Ember jelenléte” funkcié bekapcsolasa az Automata zarast, és a tavvezerlést letiltjal

A vezérl6egységen a kovetkez6 beallitasi lehetéségek, és csatlakoztatasi pontok
vannak:

DIP-kapcsolok:

4-es DIP:

1: ON: Csak zéras OFF: Nyitas-zaras (2-7 ponton)

2: ON: Teljes nyitas OFF: Részleges nyitas (2-3P ponton)

3: ON: Optikai forgasérzékeld kikapcsolva OFF: Bekapcsolva
4: Nincs hasznalatban.

10-es DIP:

1: ON: Automata zaras bekapcsolva. OFF: Kikapcsolva.

2: ON: Nyitas-Allj-zaras-Allj. OFF: Nyitas-Zaras iranyvaltas.

3: ON: Csak nyitas. OFF: Nyitds-Zaras. (2-3P ponton)

4: ON: Ember jelenléte bekapcsolva. OFF: Kikapcsolva.

5: ON: Elévillogas bekapcsolva. (5 mp. fix elévillogasi id8) OFF: Kikapcsolva.

6: ON: Akadalyérzékelés bekapcsolva. OFF: Kikapcsolva.

7: ON: Razardodas elleni védelem kikapcsolva. (2-C1 blokkolasa) OFF: Bekapcsolva.
8: ON: Részleges allj kikapcsolva. (2-C3 blokkolasa) OFF: Bekapcsolva.

9: ON: Teljes &llj kikapcsolva. (1-2 blokkolasa) OFF: Bekapcsolva.

10: ON: Optikai akadalyérzékelés kikapcsolva. OFF: Bekapcsolva.

Potenciométerek:
T.C.A. (vagy A.C.T.) : Az automata zaras ideje allithatd be 3-t6l 120 mp-ig.

AP. PARZ. (vagy PART. OPEN) A motor mikodési ideje allithato be részleges nyitas
esetén 1-t6l 16 mp-ig.
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Csatlakoztatési pontok:

L1-L2: 230 V 50 Hz tapfesziltség-ellatas.

L1T-L2T-CT 0-12-24 : A vezérléshazban elhelyezett transzformator csatlakoztatasi
pontja. A CT-vel a motor nyomatéka allithat6 4 fokozatban a transzformator
megcsapolasi pontjain.

U-V-W-E1: A motort, és a 230 V-os villogolampat kell ide csatlakoztatni:

U-V-W : motor
W-E1 :villog6lampa, vagy térvilagitas

10-11-1-2-3P-7-C1-C3-FA-FC-F-B1-B2 : A nyomogombok, végallaskapcsolok, és
biztonsagi kiegésziték csatlakoztatdsahoz:

10-11: 24 V 50 Hz tapfesziltség ellatas a kilsé egységekhez PI: fotocella, radiévevo
sth. A 10-es a tapfesziiltség, 11-es a fold.

11-FA: Nyitott allapotot jelzé lampakapcsolat. 24 V, max. 3 W.
11-FC: zart allapotot jelz6é ldampakapcsolat. 24 V, max. 3 W.

1-2 : STOP nyomdégomb. Ha nincs hasznalatban, &t kell kétni a két pontot egy darab
vezetékkel, vagy a 9-es DIP-et be kell kapcsolni (NC)

2-3P: RESZLEGES NYITAS nyomégomb. (NO) Beallitasat lasd a DIP kapcsoloknal.
2-7: IMPULZUS nyomégomb. (NO) Beallitasi lehetéségeit lasd a 4-es DIP-nél.

2-C1: Razarodas elleni biztonsagi fotocella relé kimenetét kell ide kotni. (NC) Ha nem
haszndlja hidalja at egy darab vezetékkel, vagy a 7-es DIP-et kapcsolja be.

2-C3: Részleges allj: Biztonséagi fotocella relé kimenetét kell ide kotni. (NC) Ha nem
hasznélja hidalja at egy darab vezetékkel, vagy a 8-as DIP-et kapcsolja be.

F-FA: Nyitasi végallaskapcsolo kapcsolati pontja (NC)
F-FC: Zarasi végallaskapcsol6 kapcsolati pontja (NC)

B1-B2: 2. csatorna relé kimenete. (NO) Ha a részleges nyitast a 2. csatornarél szeretné
mukodtetni, kosse dssze a Bl-et a 2-es, B2-t a 3P ponttal.



Zéarasi fazisban a 2-C1 ponton a vezérlés ledllitja a motorokat mindaddig, amig a
fotocella érzékelési zonjaban akadaly van. Ha az akadaly kikertlt a fotocella
érzékelési zonajabol, a vezérlés teljes nyitast hajt vegre.

Amig a 2-C3 pontra ko6tott fotocella Utjaban akadaly van, a vezérlés felfliggeszti a motor
mikodtetését. Ha az akadaly kikerUlt a fotocella Gtjabdl, a motort az elézéleg
megkezdett iranyba mozgatja, amig az el nem éri valamelyik végallast.

A fotocella relé kimenete az 1-2 pontok kdzeé is kodthetd, ekkor azonban
akadalyérzekelés esetén a vezérlés csak leallitja a motort.

A 2-3P, 2-7 pontokra természetesen kiilsé radidvevé relé kimenete (NO) is kothetd.

Az NO alaphelyzetben nyitott (zard), az NC alaphelyzetben zéart (bontd) kontaktust
jelent.

AF43S/SM

A 433,92 MHz-es frekvenciavevd-kartya kapcsolati helye. (Csak radio-tavvezérlés
hasznélata esetén.)
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