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Bemerkung: Um die Spezifikation zu erfuellen, muss

der linear Antrieb an beiden fixierungen
werden

REMARK: To fulfil the specification the |

festgemacht

inear motor

has to be fixed with screws at the 2 fixing points

*1: - Referenzieren erfolgt auf dem
Unschaltpunkt beim Ausfahren

moving outwards

¥2:

Hysterese bei Tp und bei einer

Referencing at switch point when

gegebenen Position auf Y-Achse gemessen.

I

position on y-axis.

Hysteresis measured at Tp and with given

@P&:;; zur Messung des Radialspiels

Anschraubmoment/Screw on torque:

- < max. 0.8 Nm

ausgefahren (yqtan

schlag)
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Pflichtenheft / SPECIFICATION
ALLGEMEINE DATEN
GENERAL SPECIFICATIONS WERKSTOFFDATEN / IMDS
Prueftemperatur / Test temperature +235°C HATERIALDATA / IMDS

13
Betriebstemperatur / Operation temperature Ty
Lagertemperatur / Storage femperature T

-40°C bis/to 105°C
-4k0°C bis/to 120°C

Benennung
Designation

Werkstoff Farbe
Material Color

MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE DATEN
MECHANICAL AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Stiftgehaeuse
Plug housing
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PBT-6B20 schwarz

black
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60.60.4 outwards
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schriftliche Ermaechtligung ganz oder teilveise Dritten zugaenglich

des Ivecks vervenden, zu dem es ihn uebergeben varden ist.

g‘

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und an den in ihm dargestellten
Gegenstand vor. Der Enpfaenger anerkennt diese Rechte und vird dieses Dokument nicht

ohne unsere vorgaengi
nachen oder ausserhal

Ireiber Stiftkontakte CuSné =
(rier i3 Alecd Pin vorverzinnt
Betriebsspannung am Motortreiber lmax. | 16 V
Nominal voltage at motor driver Gmin. | 9 v Stellstange Zm,?i =
Betriebsspannung an der Sonde c:“%m,. NM « Shaft rod vernickelf
Nominal voltage at sensor smin. 4.

Deckel schwarz
Schriftart w9<2 PBT-GF30 black
Shen mode pStep (1716)
Einschaltdaver fuer Zykluszeit ) Stellstange komplett | schwarz
Duty cycle based on cycle time < 1 min | 55% N_.vom,fo: rod complete PA86-GF30 black ﬁ _.
s:rzzumzamﬁimi im Neuzustand bei 200C 6.9 ohm £10% m muimjxomgma vorne weiss arame m_;mcwimj—
Coil resistor in new condition at : h PA6T/XT-GF35 7
T S Coil core front side white Bereich
ndu aet /Phase ei z
Inductivity per phase Loat 1000 K2 max. 12 nf a mwimicm;mﬁ j_imj PAGT/XT-GF35 weiss
Linearkraft Fui. [ 10 Coil core back side white )
Linearforce Flaas. Stanl Bedingungen T %-10°C
Nennaxiallast Stator ; = " ”
Nominal axial load fo|in [ verzinkt Verwendung Zeit [min]
mwmﬂw Toad fo|st3 N Motor Gewinde Fett @%\,\.%ﬂmm = Nennstrom I run [mA]

Motor thread grease
Axialspiel in Neuzustand bei / nach DV bei 5% Sonderige
Axial play in new condition at / after DT $F <05/ 0.2mm Haltestrom I hold [mA]
Radialspiel Stellstange ausgefahren bei 1.5 N Last i
mmaqmﬂ.N“www:m;i_ rod outwards at 1.5N load s e oﬂ,@ms:mio: unit: Wm:,mwm?mmcm:N ;_<m\i
in new condition ] Saia-Burgess Murten AG, IMDS 1D 7079 Startfrequenz fainl VS/s]
Wi Vollschritt
Tear travel per 130 o Actuator IMDS 1D: 72933936

Linear travel per full step

Beschleunigung  Acc. [VS/s?

Position for radial play measurement
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Fabrikationsdatum
Fabrication date

19 = Tag/day
08 = Monat/month —
2007 = Jahr/year -
A =
Bp= Schicht Linie 1/shift line 1 b
C o
D =X
Ep= Schicht Linie 2/shift line 2 Lo
f ~ oo
D S
S -
— O O
a v~
\H = Lad

Kunden-Nr.
Customer-Nr.

Referenz SB
Reference SB

Die Anschlaege duerfen im
Betrieb nicht verwendet werden

@ Wird nur beim

EMPB nachgewiesen

D Pruefmass-100%
Control measure 100%

Saia-Burgess Index g entspricht Kunden Index AB

Montage nach d | 43758 |20.05.08 Hirt g | 44122 {25.03.10 Egli Allg. Toleranzen
Stueckliste ["c | 43683 [07.02.08]  Hirt £ ] 43904 [06.01.09]  Bracher DIN 16301
MM- ELDLOS [ b | 43649 [25.01.08 Hirt e | 43783 27.06.08 Hirt Gruppe 130
ind.[Mitt. Nr| Datum Visum Ind.[Mitt. Nr| Datum Visum DIN 150 2768-m

Angef. [14.09.07]  Hirt Massstab .

wr. Boos W0 2201 2.1 Produktzeichnung fuer

W . Linearsteller

Mitt. Ne. 43597 m.@ Typ: ELD&OO

Designstatus : m ﬂ,m_”m””n___: | -DEAS | Saia-Burgess Nr. Z>|m _-_ubow @

Saia-Burgess Murten AG |Zeichnungs=hr. Kunde 430030 _()()
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