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➜ HDU  HDI    

Contrôle avec afficheur LCD - Tension - Intensité

■  Affichage de la valeur courante et de la présélection 
sur LCD. 

■  Contrôle de signaux alternatifs et continus (détection 
automatique). 

■  Modes surcharges ou sous-charges sélectionnables. 
■  Seuil et hystérésis réglables séparément. 
■  Fonction mémoire en cas de défaut.   
■  Temporisation ou franchissement du seuil. 

Caractéristiques

HDU - L HDU - H HDI - L HDI - H

Gammes de mesure 0,2 ➞ 60 V 15 ➞ 600 V 2 ➞ 500 mA 0,1 ➞ 10 A
Tension d’alimentation
24 DC 84 872 301 84 872 306 84 871 301 84 871 306
24 VAC 84 872 302 84 872 307 84 871 302 84 871 307
120 VAC 84 872 304 84 872 309 84 871 304 84 871 309
230 VAC 84 872 305 84 872 310 84 871 305 84 871 310
Caractéristiques générales
Gammes de mesure E1-M : 0.2 - 2 V

E2-M : 1 - 10 V
E3-M : 6 - 60 V

E1-M : 15 - 150 V
E2-M : 30 - 300 V
E3-M : 60 - 600 V

E1-M : 2 - 20 mA
E2-M : 10 - 100 mA
E3-M : 50 - 500 mA

E1-M : 0,1 - 1 A
E2-M : 0,5 - 5 A
E3-M : 1 - 10 A

Résistance d’entrée E1-M : 2 kΩ
E2-M : 10kΩ
E3-M : 60kΩ

E1-M : 100 kΩ
E2-M : 300 kΩ
E3-M : 650 kΩ

E1-M : 5 Ω
E2-M : 1 Ω
E3-M : 0,2 Ω

E1-M : 0,1 Ω
E2-M : 0,02 Ω
E3-M : 0,01 Ω

Tension maximum permanente à 20 °C E1-M : 4 V
E2-M : 20 V
E3-M : 120 V

E1-M : 200 V
E2-M : 350 V
E3-M : 650 V

E1-M : 40 mA
E2-M : 200 mA
E3-M : 1 A

E1-M : 2 A
E2-M : 10 A
E3-M : 14 A

Surcharge en pointe < 1 ms à 20 °C E1-M : 50 V
E2-M : 100 V
E3-M : 300 V

E1-M : 2 kV
E2-M : 2 kV
E3-M : 2 kV

E1-M : 1 A
E2-M : 5 A
E3-M : 8 A

E1-M : 17 A
E2-M : 20 A
E3-M : 50 A

Tension maximum de ligne Réseau 277 / 480 VAC Réseau 277 / 480 VAC Réseau 277 / 480 VAC Réseau 277 / 480 VAC

Encombrements

HDI / HDU

Non commercialisé

en Allemagne
Non commercialisé

en Allemagne
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Pour passer commande, voir page 6
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Caractéristiques générales

Alimentation
Tension d’alimentation 230, 120, 24 V AC - 50 / 60 Hz

24 V DC pas d’isolation galvanique protégée contre les inversions de 
polarité

Plage d’utilisation 0,85 ●  1,10 x Un
Puissance maximum absorbée 3 VA sous 230, 120 et 24 V AC

1 W sous 24 V DC
Immunité aux microcoupures 10 ms
Retard à la disponibilité 500 ms
Coordination de l’isolement Catégorie III, Degré de pollution 2 selon CEI 664 - 1, VDE 0110 : 4 KV/2
Circuit de sortie
Sortie 1 relais inverseur AgCdO - 5 A - 250 V
Courant minimum 100 mA
Durée de vie mécanique (manoeuvres) 5 x 106

Cadence max. 360 manoeuvres / h à pleine charge
Durée de vie électrique (A) AC 12 : 1250 VA - 105 manoeuvres

AC 15 : cosf = 0,3 - 6000 manoeuvres
DC 13 : L/R = 300 ms - 6000 manoeuvres

Caractéristiques générales
Temporisation au franchissement du seuil 0,1 à 3 sec ±10 %
Visualisation sur LCD Etat du relais

Mode OVER ou UNDER
Fonction mémoire
Type de signal (AC ou DC) 
Dépassement capacité de mesure

Classe de protection (CEI 529) - Bornier IP 20
Classe de protection (CEI 60529) - Façade IP 40
Classe de protection (CEI 60529) - Boîtier IP 50
Matière boîtier Autoextinguible
Masse (g) 160
Capacité bornier 2 x 1,5 mm2 avec embout

2 x 2,5 mm2 sans embout
Serrage 0,6 mN max.
Températures limites fonctionnement (°C) -20 ●  +60 °C
Température limite de stockage (°C) -30 ●  +70 °C
Humidité relative (sans condensation) 93 % (+2 % -3 %)
Rigidité diélectrique (Veff) CEI 255.5, 2.5 KV / 1 min / 1 mA / 50 Hz
Hystérésis Réglable de 5 à 50 % du seuil
Fréquence du signal mesuré 40 ➞ 500 Hz (AC)
Précision d’affichage du seuil ±10 %
Fidélité de répétition (typique à paramètres constants) ±0,1 %
Dérive en température ±0,05 % / °C
Dérive en tension ≤  0,5 %
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Branchement

HDI / HDU

HDU HDI

B Tension alternative ou continue à contrôler
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Principe

Principe de fonctionnement

Ces appareils sont destinés à contrôler un signal électrique alternatif ou continu : la tension avec les HDU, le courant avec les HDI
Le seuil et l’hystérésis sont réglables séparément par deux potentiomètres en face avant. Avant de mettre l’appareil sous tension, il faut sélectionner le 
mode de fonctionnement à l’aide de deux dip-switches placés sous l’appareil (avec/sans mémoire, sur/sous valeur).

Le mode est validé lorsque l’alimentation est aplliquée aux bornes A1-A2
Le signal à surveiller est raccordé entre les bornes E1, E2, E3 selon la gamme et la borne M.

Contrôle de tension (HDU) ou courant (HDI) sans mémoire

Lorsque la valeur du signal contrôlé, alternatif ou continu, atteint le seuil réglé en face avant, le 
relais de sortie s’ouvre (sécurité positive) à la fin de la temporisation T. Il se ferme instantanément 
lorsque le signal devient inférieur (ou supérieur en mode sous valeur) au seuil moins l’hystérésis 
(plus l’hystérésis en mode sous valeur).

Remarques
La temporisation au franchissement du seuil T, réglable en face avant de 0,1 à 3 sec, assure une 
immunité aux transitoires et autres parasites, empêchant ainsi des battements intempestifs du 
relais de sortie.
En fonction "sous valeur", la valeur absolue de lhystérésis ne pourra être supérieure au maximum 
de la gamme de mesure.

B Seuil

C Fonct. R Surcharge

D Seuil

E Fonct. R Sous-charge

F Hystéresis

Contrôle de tension (HDU) ou courant (HDI) avec mémoire

Lorsque le seuil est atteint, le relais de sortie s’ouvre à la fin de la temporisation T et reste dans 
cette position.
Pour le réarmer, il faut couper l’alimentation.
Ce mode de fonctionnement permet de détecter des sur ou sous valeurs de courte durée.

B Seuil

C Fonct. R Surcharge

D Seuil

E Fonct. R Sous-charge

F Hystéresis

G Mémoire
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