
750k
4060

Q1CLK

RST Q14

Q1CLK

RST Q4

Compteur
sur 4 bits

9V

+Vcc

-Vcc

masse

- Q: quartz de fréquence de résonance 2^15 Hz
- 4020: compteur sur 14 bits
- 4017: compteur/décodeur décimal
- Inv1, Inv2 et Inv3 sont commandés par un unique
 interrupteur non représenté et sont soit tous en
 position 1 soit tous en position 2

1M

1M

OUT1
18MQ

20pF

82pF

1mF

1mF 100 nF100k

+Vcc

1

2
Inv1

reglage secondes

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
ULN2803

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
ULN2803

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
ULN2803

4017

Q1CLK

RST Q10
Q9
Q8

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

4017

Q1CLK

RST Q10
Q9
Q8

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

+Vcc

100 nF100k

+Vcc

1

2
Inv1

reglage minutes

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
ULN2803

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
ULN2803

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
ULN2803

4017

Q1CLK

RST Q10
Q9
Q8

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

4017

Q1CLK

RST Q10
Q9
Q8

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

+Vcc

Décodeur
4 vers 16

Q1

RST Q16

Q1CLK

RST Q4

Compteur
sur 4 bits

100 nF

+Vcc

1

2
Inv3

reglage heures

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

E1
E2
E3
E4

E8
E7
E6
E5

ULN2803

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

E1
E2
E3
E4

E8
E7
E6
E5

ULN2803

+Vcc

Rd

Rd

Rd

100k

Rd

Rd

Rd

Rd


