Système d'éclairage avec lampe à décharge à haute intensité

Quelle est l’ampleur des économies?

Quand on utilise un système à ballast électronique DHI au lieu d'un système ordinaire à ballast magnétique, on peut réaliser des économies de capital et d'exploitation en raison d'un ensemble de facteurs dont un plus petit nombre de luminaires, des pertes plus faibles liées aux ballasts et une durée de vie prolongée des lampes. Les ballasts électroniques DHI coûtent actuellement plus cher que les modèles magnétiques; cependant, les prix baisseront à mesure que la technique se perfectionnera. Par conséquent, vos économies réelles sur les coûts dépendront des économies réalisées sur le plan de la consommation de l'électricité et sur le prix des ballasts électroniques DHI. En ce moment, les ballasts électroniques pour les lampes à faible puissance (moins de 250 watts) coûtent environ deux fois plus cher que les ballasts magnétiques. Les ballasts électroniques pour les lampes à haute puissance (350 watts ou plus) peuvent coûter jusqu'à trois fois le prix des ballasts magnétiques. Pour vous aider à calculer les économies potentielles, veuillez consulter le tableau 1³ ci-dessous, qui compare la consommation annuelle d'électricité des systèmes d'éclairage à ballast magnétique et des systèmes d'éclairage à ballast électronique DHI dans une installation de genre « entrepôt ». Dans cet exemple, le système à ballast électronique procure une réduction de 22 p. 100 de la consommation annuelle d'électricité. Si on inclut aussi les économies supplémentaires possibles qui sont attribuables à la gradation des ballasts électroniques ou à la prolongation de la durée de vie utile des lampes, les économies peuvent être encore plus importantes.

Tableau 1.
Comparaison de la consommation annuelle d'électricité
d'un système d'éclairage magnétique à haloïde métallisé de 400 watts un système à ballast électronique de même puissance
	  
	Type de ballast

	  
	Magnétique
	Électronique

	Puissance de la lampe
	400 W
	400 W

	Rendement du ballast
	55 W
	10 W

	Nombre de lampes
	100
	87

	Watts/lampe
	455 W
	410 W

	Flux lumineux moyen/lampe
	26 500
	30 500

	Total des watts du système
	45 500 W
	35 670 W

	Flux lumineux moyen du système
	2 650 000
	2 653 500

	Heures d'éclairage
	6 000
	6 000

	Coûts annuels d'électricité*
	25 662 $
	20 118 $

	Économies annuelles
	-
	5 544 $

	Pourcentage d'économie
	-
	22 %


*Moyennant un coût d'électricité de 0,08 $ par kWh et des frais liés à la demande de 7 $ par kW.

