
MATERIELS DE
DESHUMIDIFICATION

DE L'AIR ET DE §ECHAGE

DESHUMIDIFICATION
VENTILAÏION

France

DEVI§ ESTIMATIF

Référence : ftDEZZ714O

Disponibilité :

Itlode de règlement :

IITIIIàz3t11t2o1ï

vorre conracr,-

VMC Double flux HCV 400

-fr 160 mm 350 m3/h à 100 Pa
-HxLxl105ûx700x600mm
- Sonde d'humidité intégré
- Haut Rendement et Silencieuse
- Faible consommation énergétique (SFP)
- 10 programmes hebdomadaires prédéfinis et 1

programme personnel
- régulation électronique 0-10 V pour les moteurs de
rcntilation faible consom m ation {EC)
- un échangeur thermique à contre-flux
- Filtre G4lG4
- Bypass intégré
- Sonde d'humidité intégré

Fabriqué au Danemark
Matériel garanti 2 ans.
Raccord mâle à joint O 160 mm

Bouches. oaines et conduits isolés:

Bouche d'aspiration et de soufflage GB,ouS fr 125 mm
en ABS antistatique constituée d'un cône de souffiage
perforé etd'un corps muni d'un jointassurant
l'étanchéité et le mainüen

Té de raccordement sim ple 1 x 75 mm longueur
230 mm
en PVC alec clip de blocage

2 850,00 35,00 1 852,50

6,67 35,00 17,4

16,50 35,00 128,74

48,00 35,00 117,60

RÉSERVE DE FRoPRIÊTE : Noi.§ rus résswÉ la prqridé des rr€rchaldses iusqdal corndd paielrBrt ù prix@ l'acidân.
NûecFdtdeIêâdcatiopo'teâssibissurlærHchâlds€sqüeswlMfixsidl€smtdqàétére\êrdues(k tu12n€i1S80).
EN CÂ§ DE RETARD DE PÂlEll,CNT :, s€for{ sigid€s, cô&rrÉrE * à I'artide L.141-6 dJ Code du CorrnerÇe, wE pérdits egde à 3 bis le
f*a.fiEiéràlé.rCF|'rmirlÊmdtêknfCtdrê.hâ()€mÿfrisrtêFdMærl (.)êtlêiddrÿilÉn'*tâ*jiÉHênra*üdrftacitryd§
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