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1 Consignes de sécurité 

 

Attestation de conformité  
 

Votre commande à distance est un appareil électronique sophistiqué. Il répond aux  

normes européennes les plus récentes : 
 

• Directive sur les appareils à basse tension CEE 73/23  

• Directive CEE 89/336 dite CEM sur la compatibilité électromagnétique, 

modifiée par la directive CEE 92/31 

 

!!! ATTENTION !!! Votre commande à distance doit êt re branchée à votre 

installation de chauffage conformément aux consigne s données par le 

fabricant. Toute autre utilisation n’est pas autori sée.  

 

Sécurité  
 

Cet appareil est conçu selon les standards de sécurité actuels. 

 

 

Danger !!! 

 

La commande à distance est alimentée par du courant électrique. Une installation ou 

tentative de réparation défaillante et ne respectant pas les exigences élémentaires 

en terme de sécurité peut entraîner la mort par électrocution. L’installation et la mise 

en route doivent être réalisées par des professionnels suffisamment qualifiés. 

 

En règle générale, n’ouvrir ni la régulation ni ses accessoires. Toute réparation de 

l’appareil doit être effectuée par le constructeur. 
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2 Premiers pas : l’interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacez vous aisément dans les différents menus de votre choix grâce aux touches 

« ENTREE, ECHAP » et au « SELECTEUR ». Vous avez alors accès à toutes les 

informations et réglages de votre commande à distance. 
 

Déroulement :  

• Positionnez-vous sur le menu ou sous-menu de votre choix grâce au sélecteur 

puis appuyez sur ENTREE. Vous accédez ainsi à ce menu ou sous-menu.  

• Positionnez-vous maintenant sur la valeur à modifier puis appuyez de 

nouveau sur ENTREE. Le champ actif clignote : il est modifiable. 

• Modifiez cette valeur avec le sélecteur et validez la modification avec 

ENTREE.  
 

Toute modification s’effectue de cette manière. Grâce à ECHAP vous revenez au 

menu précédent. En allant sur menu « menu » vous retournez au menu principal. 
 

Exemple :  

 

SELECTEUR 

ENTREE 

ECHAP 

1. Modifiez la température 
avec le sélecteur. 

2. Validez avec ENTREE. 

3. Positionnez-vous sur la 
valeur à modifier avec 
le sélecteur 

4. Appuyez sur ENTREE 

5. Positionnez-vous sur 
„Menu“ avec le sélecteur. 

6. Appuyez ENTREE pour 
revenir au menu principal. 

Présentation 
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1 seul circuit par CAD. 

2 programmes max. 

3 circuits ECS max. 

 

3 Menus de la commande à distance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecran de 

démarrage 

Menu 

principal 

Mode de 

l’installation  

Température 

extérieure  

Circuit de 

chauffage  

Prog.  horaire  

Dérogation chauffage  

Consignes et limites  

Eau Chaude 

Sanitaire  
Prog. horaire  

Ballon tampon 

Solaire 

Chaudière 

Généralité 

Langue 

Date / heure 

Contraste / Luminosité 

Mesures / consignes 

Sorties  

Commande SMS 

Code ??? 

Charger les paramètres 

standards  

Fonction vacances  

Présentation 
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4 Description des menus 

4.1 Ecran de démarrage 

Vous trouvez ici les données de base : date, heure, température extérieure et 

de chaudière, mode de l’installation et version du logiciel de la régulation. 
 

 

 

 
 

De cet écran, vous accédez au menu principal en appuyant sur ENTREE. 

4.2 Menu principal 

En tournant le « sélecteur » dans le sens des aiguilles d’une montre, vous 

descendez d’un champ à l’autre. Dans le sens inverse, vous montez.  

 

�  Sur la ligne d’état (en bas de l’écran) s’affiche l’état du 

champ en cours de sélection.  
 

En pressant sur « ENTREE », vous accédez au sous-menu sélectionné. 

4.2.1 Mode de l’installation 

Choisissez ici le mode de fonctionnement général de l’ensemble de 

l’installation de chauffage entre « AUTO , ARRET, et ECS ». 

 

  

  
 

Mode de l’installation :    

Arrêt :  Installation arrêtée (la fonction antigel reste active)  

Auto :  Les circuits de chauffage et les circuits ECS sont actifs (à 

sélectionner en saison de chauffe) 

ECS :  Les circuits de chauffage sont arrêtés (la fonction antigel reste 

active). Les circuits ECS restent actifs. (A sélectionner hors 

saison de chauffe). 

Présentation 
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4.2.2 Température extérieure 

 

   

 

Visualisation de la température extérieure : 
 

Description :  Actuel : température extérieure actuelle  

 Moyenne : température moyenne mesurée sur une heure. 

4.2.3 Circuits de chauffage 

 

Positionnez-vous sur le circuit de chauffage que 

vous souhaitez régler puis appuyez sur entrée 

pour accéder à son menu de réglage. 
 

4.2.3.1  Menu principal CHAUFFAGE 

Réglez ici le mode de fonctionnement du circuit de chauffage. Vous avez le 

choix entre les modes de chauffage ARRET, AUTO, CONFORT, REDUIT et 

MANUEL. Vous réglez également ici les températures de consigne de 

chauffage correspondant à chacun de ces modes. 

 

 

Retour au menu principal 

 

Choix entre ARRET, AUTO, CONFORT, REDUIT 

et MANUEL 

 

Description :  Consigne de température intérieure de confort : 
 

Si le mode est réglé sur « arrêt », la température 

ambiante est automatiquement abaissée à 8°C. (la 

fonction antigel reste active, voir p45 de la notice de 

la régulation) 
 

Utilisateur  

Circuit chauffage  
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Si le mode est réglé sur « Auto », la température 

ambiante est valable sur les plages de confort du 

programme de chauffage . (voir p.9). 
 

 

Si le mode est réglé sur confort, la température 

ambiante programmée est valable 24h sur 24.  
 

 

Si le mode est réglé sur manuel, le circulateur de 

chauffage tourne en continu, la vanne 

mélangeuse n’est pas pilotée. La température 

ambiante n’est pas garantie par la régulation. 

(Conditions : la température de départ chauffage 

ne dépasse pas sa limite maximale  et la 

température extérieure est inférieure à la limite de 

confort, voir p11)  

 

Description :  Consigne de température intérieure de réduit  
 

Si le mode est réglé sur « arrêt », la température 

ambiante réduite est abaissée à  8°C. (la fonction 

antigel reste active, voir p45 de la notice de la 

régulation) 

 

Si le mode est réglé sur « auto », la température 

ambiante indiquée est valable sur les plages de 

réduit du programme horaire. (voir p 9). 
 

En mode réduit, la consigne de température de 

réduit est valable en permanence. 
 

 

En mode manuel, le circulateur de chauffage 

tourne en continu et s’arrête au dépassement de 

la limite de température du circuit de chauffage. 

La vanne mélangeuse n’est pas pilotée. 

Autre condition : la température extérieure est 

inférieure à la limite de réduit. (voir §4.2.3.2.4, 

p11)   

Utilisateur  

Circuit chauffage  
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INDICATIONS !!  

1.)  Les limites de chauffage et les limites de température de départ sont 

actives quel que soit le mode de chauffage choisi. 
 

2.)  La modification du mode de chauffage n’est possible, que si : 

a) Le mode général de l’installation (voir §4.2.1, p6) est réglé sur AUTO 

 

 

En choisissant suite, vous accédez aux sous-menu chauffage qui contient de 

nouvelles fonctions. 

 
 

 

 

 

4.2.3.2  Sous-menu CHAUFFAGE 

Le sous-menu CHAUFFAGE est organisé comme le menu CHAUFFAGE. 
 

 

 
 

4.2.3.2.1 Programme horaire de chauffage 

 

  

 
 

Il y a deux programmes de chauffage, un seul pouvant être actif. Dans chaque 

programme, vous trouverez les jours, le bloc semaine « Lu-Ve » ou le bloc Week-

End « Sa-Di ». Vous pouvez pour chacun de ces éléments régler des horaires de 

chauffage différents. Les jours ayant les mêmes plages de chauffage sont soulignés 

ou surlignés de manière identique.  
 

Si par exemple vous modifiez la programmation horaire du mercredi, il ne sera plus 

surligné. 

 

Utilisateur  

Circuit chauffage / Programme  
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Exemple : 

 

Objectif : chauffer le mercredi à des horaires 

différentes des autres jours de la semaine. 

 

Entrez dans mercredi. Dans plages horaires « de xx:xx à xx:xx », la maison 

est chauffée à la température de confort. (T int confort). En dehors de ces 

plages horaires, la maison est chauffée à la température réduite de consigne 

(T int réduit).  
 

Vous pouvez créer trois plages de chauffage différentes dans une même 

journée.  

 

Programme à une seule plage de chauffage de 7h 

à 21h 

 
Programme à deux plages de chauffage de 7h à 

12h et de 16h à 21h 

 
Programme à trois plages de chauffage 

 

 

 

4.2.3.2.2 Fonction dérogation chauffage 
 

 

 

 
 

La fonction « dérogation chauffage » permet de prolonger la plage chauffage actuelle 

jusqu’à une heure différente du programme en cours.  
 

Lorsque la fonction « dérogation chauffage » est active, la plage de chauffage en 

cours est prolongée jusqu’à l’heure souhaitée, par exemple 2h30. A 2h30, la fonction 

dérogation chauffage est désactivée et la régulation revient automatiquement au 

programme actif.  

Utilisateur  

Circuit chauffage / Programme  
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4.2.3.2.3 Programme Absence 

En programme absence, vous faites des économies en réglant une température plus 

faible et choisissez le nombre de jour exact où vous la conservez. 

 

 

 

 

Description :  Programme absence : mise en marche et arrêt avec on/off 

Température : Température intérieure voulue pendant l’absence 

de : Date de départ  

à : Date de retour 
 

4.2.3.2.4 Courbes et limites de chauffe 

Lors de la mise en route de votre installation, les courbes et limites de chauffe sont 

paramétrées en fonction du réseau de distribution, des données climatiques et du 

confort souhaité. 
 

 

 

 

 

!!! ATTENTION !!!: Ne modifiez ces paramètres que s ur le conseil de votre 

chauffagiste ou du service technique ÖkoFEN. 

 

Description: Loi d’eau : réglable de 0 à 4 

Point fixe : réglable de 20 à 45°C 

Limite de confort : Le chauffage s’arrête lorsque la température 

extérieure dépasse cette limite et que vous vous trouvez sur une 

plage de confort du mode « Auto ». 

Limite de réduit : Le chauffage s’arrête lorsque la température 

extérieure dépasse cette limite et que vous vous trouvez sur une 

plage de réduit du mode « Auto ». 

 

Utilisateur  

Programme absence 

Courbes de chauffe 
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En choisissant suite, vous accédez à de nouveaux réglages : 
 

anticipation : Cette durée d’anticipation permet de 

chauffer en avance, afin d’atteindre la consigne de 

température souhaitée dès le début de la plage de 

chauffage. Il n’est donc pas nécessaire 

d’avancer l’heure de début de chauffage. 
 

Si la régulation est équipée d’un thermostat d’ambiance ou d’une commande à 

distance, deux autres paramètres sont accessibles : 
 

Description : Facteur de compensation : Si la température ambiante mesurée 

est différente de la consigne (par exemple si l’apport solaire est 

momentanément important), la régulation corrige ainsi la 

température de départ chauffage : pour chaque degré d’écart 

entre la température souhaitée et la température mesurée, la 

température de départ chauffage est augmentée ou baissée d’un 

nombre de degrés égal au facteur de correction. 
 

Exemple :  La compensation est réglée à 3. La température intérieure 

mesurée est de 22 alors que 20°C sont demandés. 

La régulation abaisse la température dans le circuit de chauffage 

de 6°C car :  (T Consigne - TMesure) x compensation  

        =  (20-22) x 3 = -6°C 
 

Indication : Si la compensation est sur 0, le potentiomètre de la sonde 

d’ambiance est totalement inactif ! 

 

Utilisateur  

Courbes de chauffe 

Anticipation / compensation 

  Durée d’anticipation 
(min) 

Durée de 
référence  

Durée d’anticipation 
calculée  

Température extérieure 
mesurée  

Température 
extérieure  
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Description :  Hystérésis consigne : Lorsque la température intérieure 

souhaitée additionnée à l’hystérésis de consigne est atteinte, le 

circulateur de chauffage est arrêté. Il ne redémarre que lorsque 

la température mesurée sera un degré sous la température 

souhaitée. 

 

 

Le graphique page suivante explique comment votre régulation de chauffage calcule 

la température dans le circuit de chauffage à partir de la température extérieure, du 

point fixe et de la pente. 

 

 Température 
intérieure (°C)  

Hystérésis consigne  

Température intérieure 
souhaitée 

Pompe 
Marche 
 
 
Arrêt 

Utilisateur  

Courbes de chauffe 

Hystérésis consigne  
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 Courbes de chauffe :  
 

!!! ATTENTION !!! Votre habitation réagit très lent ement à une modification des 

températures de chauffage. Aussi, nous vous recomma ndons de ne pas 

effectuer plus d’un réglage des courbes par jour. N otez toute modification ! 
 
 

Pour corriger une sensation d’inconfort due à trop ou trop peu de chauffage, il est 

possible de modifier la loi d’eau et le point fixe comme indiqués dans ce tableau : 
 

Température ambiante Températures 

extérieure de jour  Trop chaud Trop froid 

+5 à +15° C Augmenter la loi d’eau de 0,2  

Et abaisser le point fixe de 5°C  

Abaisser la loi d’eau de 0,2  

Et augmenter le point fixe de 5°C 

-20 à + 5°C Abaisser la loi d’eau de 0,2 Augmenter la loi d’eau de 0,2 

Utilisateur  

Courbes de chauffe 

   
T départ (°C)  

  

T extérieure (°C)  
  

  20       15      10       5        0         - 5      - 10      - 15        - 
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4.2.4 Eau Chaude Sanitaire (ECS) 

INDICATION !!  : Le menu ECS apparaît 

uniquement s’il a été libéré dans le menu 

installation lors de la mise en service. 

 

4.2.4.1  ECS - Aperçu 

 
 

Retour au menu principal 

 

Description :   charge ECS : Réglable sur on / off 

On : A tout instant, vous lancez une charge de 

l’ECS forcée à la consigne de température ECS. ( 

T consigne ECS) 

Off :  Pas de chauffage forcé de l’ECS  
 

 

 

Réglable sur off, auto ou on. Sur off, il n’y a pas 

de production d’ECS. Sur Auto, l’ECS est produite 

sur les plages indiquées dans le programme ECS. 

Sur on, production d’ECS en permanence. 

 

INDICATION !  : Vous ne pouvez modifier le paramètre Mode ECS que si le mode de 

l’installation est réglé sur Auto ou ECS (voir §4.2.1, p6) 

Utilisateur  

ECS 



 Manuel PELLETRONIC PLUS   

Date autorisation : 25/03/2008 REVISION.1 V1.15S 16/30 

 

Description :  Température de l’ECS 
 

ECS en mode : Off 

La température de l’ECS est limitée à 8°C. 

( fonction antigel uniquement )  

 

ECS en mode : Auto 

Réglage de la température de consigne de l’ECS 

à l’intérieur des plages horaires du programme 

ECS.  

 

 ECS en mode : On 

La température de l’ECS est fixée à cette 

température en permanence.  

 

Description :  Température minimale de l’ECS : 

 

ECS en mode : Off 

La température de l’ECS est limitée à 8°C. 

( fonction antigel uniquement ) 

 

ECS en mode : Auto 

Réglage de la température minimale de l’ECS en 

dehors des plages horaires du programme ECS. 

 

Utilisateur  

Eau Chaude Sanitaire 

Température 
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4.2.4.2  ECS Menu principal 

Dans le menu principal de la fonction ECS, réglez les programmes de production 

d’eau chaude sanitaire et choisissez le capteur d’arrêt de charge ECS (avec ballon 

combiné uniquement). 

 

 

 

  

 

4.2.4.2.1 Programme ECS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description :  Vous pourrez réaliser un programme de production d’ECS de la 

même façon que pour le chauffage (voir 4.2.3.2.1, page 9). 

 

 

Utilisateur  

Eau Chaude Sanitaire 

Programmation 
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4.2.5 Ballon tampon (BT) 

INDICATION !!  : Le menu Ballon Tampon 

apparaît uniquement s’il a été libéré dans le mode 

installation lors de la mise en service. 

 

4.2.5.1  Ballon tampon - Aperçu 

 

Description : Visualisation des températures mesurées dans le  

ballon tampon : 

 

BT Haut :  Température mesurée en haut du 

ballon tampon 

BT Milieu :  Température mesurée au milieu du 

ballon tampon 

 

 

 

Utilisateur  

Ballon Tampon 



 Manuel PELLETRONIC PLUS   

Date autorisation : 25/03/2008 REVISION.1 V1.15S 19/30 

 

4.2.6 Solaire 

INDICATION !!  : Le menu Solaire apparaît 

uniquement s’il a été libéré dans le mode 

installation lors de la mise en service. 

 

4.2.6.1  Solaire - Aperçu 

 

    

 

 

 

Description :  Vous pouvez ici régler le mode de fonctionnement du 

circuit solaire :  

On : La charge du ballon dure tant que la température 

du collecteur (ou panneau solaire) est supérieure à la 

température du ballon (ou accumulateur) plus une valeur 

réglée lors de la mise en service. 

Off : Le circuit solaire est arrêté 

    

Les températures affichées en dessous sont donnés à titre indicatif : 
 

T capteur est la température mesurée à la sortie des 

panneaux solaires 

T accu est la température mesurée dans le ballon au 

niveau de l’échangeur solaire 

 

Indication  : Le mode solaire n’apparaît que si le mode de l’installation est réglé sur 

« Auto » ou sur « ECS ». 

Utilisateur  

Solaire  
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4.2.6.2  Solaire – Menu principal 

 

 

 

 

Description : 
 

Dif. marche : Si la différence entre la température des 

panneaux solaires et celle du ballon est 

supérieure à la valeur de « Dif. Marche » la 

pompe solaire est activée.  

 

Dif. arrêt Si la différence entre la température des 

panneaux solaires et celle du ballon est 

inférieure à la valeur de « Dif. Arrêt » la 

pompe solaire est désactivée. 

 

T max accu: Lorsque la température mesurée dans le 

capteur de limitation (à choisir à la mise en 

service) dépasse cette valeur, la pompe 

solaire est arrêtée. 

 

Hyst accu: Dans le cas où la pompe solaire a été 

stoppée au dépassement de „T ballon max“, 

elle ne sera pas réactivée avant que la 

température du ballon aura perdu autant de 

degré que « Hyst accu ».  

Utilisateur  

Solaire - réglage 
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4.2.7 Pellematic 

INDICATION !!  : Le menu Pellematic apparaît 

uniquement s’il a été libéré dans le mode 

installation lors de la mise en service. 

 

4.2.7.1  Pellematic - Aperçu 

 

Description:  

T mesurée : Température mesurée dans la 

chaudière 

 

T consigne : Température de consigne de la 

chaudière calculée par la régulation pour que la 

chaudière puisse répondre à la demande de 

température la plus élevée. 

(Ex : ECS à 60°C + 10° de réserve de chaleur = 

70°C) 

 

 

 

 

 

Utilisateur  

Chaudière 
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4.2.8 Chaudière bûche 

 

Dans le menu principal apparaît soit Pellematic, 

soit chaudière bûche.  
 

INDICATION !!  : Le menu Chaudière bûche 

apparaît uniquement s’il a été libéré dans le mode 

installation lors de la mise en service. 

4.2.8.1  Chaudière bûche – Aperçu 
 

T chaud mes : Température mesurée par le 

capteur de la chaudière bûche. 

T chaud cons :Température de consigne de la 

chaudière calculée par la régulation pour que la 

chaudière puisse répondre à la demande de 

température la plus élevée. 

( Ex : ECS à 60°C + 10° de réserve de chaleur = 

70°C de consigne) 
 

4.2.8.2  Message d’avertissement chaudière bûche 
 

Un message d’avertissement apparaît lorsque 

chaudière bûche est en demande (demande 

brûleur active) et que sa température est 

inférieure à 45°C) ! Il faut alors allumer la 

chaudière bûche. 
 

Ce message d’avertissement devient ensuite clignotant si : 

- la demande brûleur est désactivée 

- la température de la chaudière augmente de 5°C 

- la température mesurée dépasse 45°C, 

- la touche « Esc » est activée  
 

La demande brûleur émise par la régulation n’a pas d’effet direct sur une chaudière 

bûche puisqu’elle n’a pas d’allumage automatique. 

Utilisateur  

Chaudière bûche 



 Manuel PELLETRONIC PLUS   

Date autorisation : 25/03/2008 REVISION.1 V1.15S 23/30 

 

Sonde départ 2 
Vanne motorisée 2 

Circulateur 2 
 

Sonde 
chaudière 
 

S
on

de
  f

um
ée

 

4.2.9 Augmentation de température retour 

(Thermomat)  

 

L’augmentation de la température retour n’est 

disponible qu’avec le système « thermomat », 

selon le schéma en bas de page. La vanne de 

rehausse est pilotée par la sortie « Vanne 

mélangeuse » du deuxième circuit de chauffage 

du boîtier de raccordement de base. 

 

Si cette fonction est active, le menu « Pellematic » disparaît du menu principal, 

puisqu’aucune information pertinente ne s’y trouve. La régulation ne réagit pas à la 

sonde chaudière qui se trouve dans le thermomat, mais aux sondes du ballon 

tampon (BT Haut et BT Milieu). 

 

4.2.9.1  Augmentation de température retour - Aperç u 
 

T chaud mes : température mesurée actuelle de la 

chaudière.  

INDICATION !!  : Ce menu apparaît uniquement 

s’il a été libéré dans le mode installation lors de la 

mise en service. 

 

 

Description : la température de 

retour dans la chaudière est 

maîtrisée par la vanne mélangeuse, 

le circulateur et le capteur « sonde 

départ 2 ». 

Utilisateur  

Thermomat 
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4.2.10 Chaudière existante 

 

La régulation Pelletronic Plus ne pilote pas 

l’augmentation de température retour d’une 

chaudière bûche déjà existante en relève. 

 

INDICATION !!  : Ce menu apparaît uniquement 

s’il a été libéré dans le mode installation lors de la 

mise en service. 

 

4.2.10.1 Chaudière existante - aperçu 
 

La température mesurée dans ce cas là est celle 

correspondant au capteur « Ballon Tampon 

Haut »  Elle s’affiche comme T chaud. mes. 

 

Utilisateur  

Chaudière existante 
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4.2.11 Généralités 

 

 
 

 

4.2.11.1 Généralités – menu principal 

4.2.11.1.1 Langue 

 
 

 

  
 

4.2.11.1.2 Contraste / Luminosité 

Description :  

 

Réglez ici le contraste, la luminosité de l’écran et 

la durée de rétro-éclairage de l’écran. 

 

4.2.11.1.3 Mesures / consignes 
 

Description :  

Visualisation de toutes les températures mesurées 

par les sondes de l’installation de chauffage et de 

leur valeur de consigne. 

 
 

4.2.11.1.4 Sorties 

Description : Affichage de l’état des sorties connectées à la 

régulation. 

Exception : la pompe de charge du circuit primaire 

de la chaudière (ex : charge ballon tampon) est 

pilotée directement par la chaudière. 

Utilisateur  

Généralités 

Utilisateur  

Généralité 
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4.2.12 Code d’accès 

Description : Uniquement pour l’installateur et les techniciens 

du service après-vente !!  

(En entrant le code, vous accédez à l’ensemble 

des paramètres protégés). 

 

 

 

 

 

!!! ATTENTION !!! : Ce code ne peut être entré que par le personnel qua lifié et 

autorisé . 

Technicien  

Généralité 
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MISE EN SERVICE 

 

4.3 Paramètres protégés par le code d’accès 
 

!!! ATTENTION !!! : Ces paramètres ne peuvent être modifiés que par le 

personnel qualifié et autorisé . 
 

Une fois le code entré, l’écran clignote et vous retournez au menu principal. 

 

4.3.1 Fonctions supplémentaires  

4.3.1.1  Installation 

 

 

 

 

INDICATION !! :  

Avant de paramétrer la commande à distance avec cet te fonction, exécuter la 

fonction « recherche automatique » sur l’interface principale (généralement 

posée sur la chaudière).  

A l’issue du paramétrage de la commande à distance avec cette fonction, 

lancer une nouvelle fois la « recherche automatique  ». 

 

  

Technicien  

Généralité 
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4.3.1.1.1 Adressage de la commande à distance 

Description : 

Adresser ici la commande à distance. Si une seule 

commande à distance est installée, garder la 

valeur 1. S’il y en a plusieurs, attribuer une 

adresse dans l’ordre 1 puis 2 puis 3..., sans 

doublon ni omission  

 

 

4.3.1.1.2 Affectation à un circuit de chauffage 

Description : 

Choisissez le circuit de chauffage à piloter. Ce 

circuit sera régulé à l’aide de la sonde d’ambiance 

présente dans la commande à distance.  
 

Indication !! : Chaque commande à distance ne 

pilote qu’un seul circuit ! 

 

 

4.3.1.1.3 Choix du circuit de chauffage 

Description : 

Dans le cas ou plusieurs commandes à distances 

sont présentes, il est impossible de piloter le 

même circuit avec plusieurs commandes à 

distances.  

 

 

 

 

 

 

Technicien  

Paramétrage CAD 
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4.3.1.1.4 Autres circuits à piloter 

Description : 

En entrant dans le menu « Ult composant », une 

liste des fonctions de la régulation apparaît.  

 

Si allez sur une fonction et validez, vous pouvez 

alors décider, si elle sera contrôlable par la 

commande à distance (« statut : actif »), ou bien si 

elle sera contrôlable uniquement par l’interface 

principale posée sur la chaudière (« statut : 

inactif »). 

 

Toutes les fonctions activées apparaissent alors 

dans le menu principal de la commande à 

distance. 

 

 

4.3.1.1.5 Sauvegarde du paramétrage 

Description : 

Sauvegarder le paramétrage de la commande à 

distance avec la fonction « saveur ». 

 

 

 

Indication !! :  

A l’issue du paramétrage, il est indispensable de r éaliser de nouveau la 

fonction « recherche automatique ». Vous trouverez les explications sur cette 

fonction dans la notice de la régulation Pelletroni c Plus.  

Technicien  

Paramétrage CAD 
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